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Prafmittel / Indikatoren

fur Schutz- und Uberwachungsmafnahmen
gemal TRGS 611

ph - Indikatorstabchen 7,0 — 14,0

Den Teststreifen in die Emulsion eintauchen, einige Sekunden warten
und anschlieBend an die Vergleichstabelle ,Farbmarkierung” anlegen

und ablesen.
T

Artikel-Nr. 0292050 (Pack. 100 Stabchen)

Nitrit — Teststabchen 0 -25mg/ |

Den Teststreifen in die Emulsion eintauchen und nach ca. 30 Sekunden
an die Vergleichstabelle ,Farbmarkierung” anlegen und ablesen.
Wenn eine rétliche Verfarbung eintritt, sind Nitrit lonen vorhanden.
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Nitrat — Teststabchen 0 - 500 mg/ |

Den Teststreifen in die Emulsion eintauchen und nach ca. 30 Sekunden
an die Vergleichstabelle ,Farbmarkierung” anlegen und ablesen.
Wenn eine rétliche Verfarbung eintritt, sind Nitrat lonen vorhanden.
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Wasserharte — Teststabchen 0 - 28 ° dH

Den Teststreifen in Wasser eintauchen und nach ca. 30 Sekunden
an die Vergleichstabelle ,Farbmarkierung” anlegen und ablesen.
Wenn eine Verfarbung eintritt, kbnnen Sie die Wasserharte
ablesen.

Artikel-Nr. 0292053 (Pack. 100 Stabchen)
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